
등급 적용 엔진 사양 OEM 부번 날개수 비고

A

[8 - 20 마력]  2-1/2” 기어케이스

• BF 8 2000년식 이후
• BF 9.9 1988년식 이후
• BF 15 1991년식 이후
• BF 20 2003년식 이후

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 8개

Y15  9 1/4 X 8 58130-ZV4-008AH 3

고무
부싱

Y15  9 1/4 X 9 58130-ZV4-009AH 3

Y15  9 1/4 X 9 3/4 3

Y15  9 1/4 X 10 1/2 58130-ZV4-010AH 3

Y15  9 1/4 X 11 3

Y15  9 1/4 X 12 3

B

[25 - 30 마력]  3” 기어케이스

• BF 25 1994년식 이후
• BF 30 1995년식 이후

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 10개

H30  9 7/8 X 9 58130-ZV7-009AH 3

고무
부싱

H30  9 7/8 X 10 58130-ZV7-010AH 3

H30  9 7/8 X 11 58130-ZV7-011AH 3

H30  9 7/8 X 12 58130-ZV7-012AH 3

H30  9 7/8 X 13 58130-ZV7-013AH 3

H30  9 7/8 X 14 1/4 3

C

[35 - 60 마력]  3-1/4” 기어케이스

• BF 35 1991-1994
• BF 40 1995년식 이후
• BF 45 1991-1994
• BF 50/50A 1995년식 이후
• BF 60 / 60A 2010년식 이후

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 13개

Y40  12 1/4 X 9 58130-ZV5-009AH 3

고무
부싱

Y40  11 3/4 X 10 3

Y40  11 5/8 X 11 58130-ZV5-011AH 3

Y40  10 5/8 X 12 3

Y40  11 3/8 X 12 58130-ZV5-012AH 3

Y40  10 3/8 X 13 3

Y40  11 1/8 X 13 58130-ZV5-013AH 3

Y40  10 1/4 X 14 3

Y40  11 1/4 X 14 58130-ZV5-014AH 3

Y40  11 X 15 58130-ZV5-015AH 3

U40  12 1/4 X 9 3

허브킷트
(BH-HC)

U40  11 3/4 X 10 3

U40  11 5/8 X 11 3

U40  11 3/8 X 12 3

U40  11 1/8 X 13 3

U40  11 1/4 X 14 3

4U40  10 5/8 X 12 48-8M8026625 4

4U40  10 3/8 X 13 48-8M8026630 4

4U40  10 1/8 X 14 48-8M8026635 4

4U40  10 1/8 X 15 48-8M8026640 4
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등급 적용 엔진 사양 OEM 부번 날개수 비고

D

[60 - 130 마력]  4-1/4” 기어케이스

• BFP 60 2010년식 이후
• BF 75 1995년식 이후
• BF 90 1995년식 이후
• BF 100 2016년식 이후
• BF 115 1998-2010
• BF 130 1998-2004

허브 관통 배기가스 배출 방식, 
스플라인 15개

*주의 
- BF75, BF90마력 1995-1998년식에는 
  머큐리 허브킷트 (BH-MD)를 사용할 것
- BF75, BF90마력 1999년식 이후, 
  BFP60, BF115, BF130 1998년식 이후
  엔진은 혼다 허브킷트(BH-HD)를  
  사용할 것

U90  14 X 10 48-854342A45 3 

허브킷트
(BH-HD)

U90  14 X 11 48-77338A45 3 

U90  14 X 13 48-77340A45 3 

U90  13 3/4 X 15 48-77342A45 3 

U90  13 1/4 X 17 48-77344A45 3 

U90  13 X 19 48-77346A45 3 

U90  12 3/4 X 21 48-77348A45 3 

4U90  13 7/8 X 11 48-8M8026560 4

4U90  13 7/8 X 13 48-8M8026570 4

4U90  13 3/8 X 15 48-8M8026580 4

4U90  13 X 17 48-8M8026590 4

4U90  12 1/2 X 19 48-8M8026600 4

E

[115 – 250 마력]  4-3/4” 기어케이스

• BF115  2011년식 이후
• BF135  2004년식 이후
• BF150  2004년식 이후
• BF200  2002년식 이후
• BF225  2002년식 이후
• BF250  2012년식 이후

허브 관통 배기가스 배출 방식, 
스플라인 15개

** ‘ LH’ 표기 된 것은 좌회전 프로펠러입니다.

U150  16 X 13 48-78114A45 3

허브킷트
(BH-HE)

U150  15 1/4 X 15 48-78116A45 3

U150  16 X 16 48-16440A45 3

U150  15 X 17 48-832828A45 3

U150  14 1/2 X 19 48-832830A45 3

U150  16 X 20 3

U150  16 X 20, LH 3

U150  14 1/4 X 21 48-832832A45 3

U150  16 X 21 1/2 3

U150  16 X 21 1/2, LH 3

U150  14 X 23 48-832834A45 3

4U150 15 X 16 48-834850A45 4

4U150 14 X 17 48-8M0084494 4

4U150 14 1/2 X 18 48-834852A45 4

4U150 14 X 19 48-8M0084495 4

4U150 14 X 20 48-834854A45 4

4U150 14 X 21 48-8M0084496 4
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