
등급 적용 엔진 사양 OEM 부번 날개수 비고

A

[8 - 15 마력]  2-1/2” 기어케이스  

• 8마력 (4행정) 1996-2005
• 9.9 & 15마력 (2행정) 1974-2005
• 9.9 & 15마력 (4행정) 1995-2001

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 13개

J15  9 1/2 X 10 778772 3
고무
부싱

B

[15 - 35 마력]  3” 기어케이스

• 15마력 E-TEC H.O 2011년식 이후
• 20마력 (2 기통) 1984-1997
• 25마력 (2&3 기통) 1984년식 이후
• 25, 30마력 (E-TEC) 2009년식 이후
• 30마력 (2 기통) 1984년식 이후
• 35마력 (2 기통) 1979-1983
• 35마력 (3 기통) 1997-2001 
허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 14개

J25  10 X 13 778863 3

고무
부싱

J25  10 X 15 763486 3

C

[40 - 50 마력]  3-1/4” 기어케이스 

• 40마력 (4행정) 1999-2005
• 50마력 (4행정) 1999-2005

허브 관통 배기가스 배출 방식,  스플라인 13개

S40  11 1/2 X 11 3

고무
부싱

S40  11 1/2 X 12 3

S40  11 1/2 X 13 3

S40  11 1/2 X 14 3

S40  11 1/4 X 15 3

S40  11 1/8 X 16 3

S40  11 X 17 3

U40  12 1/4 X 9 3

허브킷트
(BH-SJC)

U40  11 3/4 X 10 3

U40  11 5/8 X 11 3

U40  11 3/8 X 12 3

U40  11 1/8 X 13 3

U40  11 1/4 X 14 3

4U40  10 5/8 X 12 48-8M8026625 4

4U40  10 3/8 X 13 48-8M8026630 4

4U40  10 1/8 X 14 48-8M8026635 4

4U40  10 1/8 X 15 48-8M8026640 4

[40 – 75 마력]  3-3/8” 기어케이스

• 40마력 (2 기통) 1984-2005
• 48마력 1987-1996
• 50마력 (2 기통) 1975-2005
• 55마력 1976-1979
• 65마력 (2 기통) 1980-1985
• 75마력 (3 기통) 1975-1985
• 스프린트 / 포뮬라 E 1986-1992

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 13개

J48  12 1/2 X 13 763461 3
고무
부싱

J48  12 1/4 X 15 778774 3

U48  12 1/2 X 13 3
허브킷트

(BH-JC48)
U48  12 1/4 X 15 3

Evinrude®, Johnson®, TBX®, Cobra®, OMC®는 BRP US, Inc.의 등록상표입니다.
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등급 적용 엔진 사양 OEM 부번 날개수 비고

D

2 행정 선외기 엔진 :
• 40마력 (E-Tec)2004년식 이후
• 45마력 (2기통 commercial) 1986년식 
이후
• 50마력 (E-Tec) 2004년식 이후
• 50마력 (2기통 commercial) 1977-1979
• 50마력 (2기통) 1971-1974
• 50마력 (3기통) 1994년식 이후
• 55마력 (2기통 commercial) 1980년식 이후
• 55마력 (3기통) 1968-1969
• 60마력 (3기통) 1970-71, 1986년식 이후
• 60마력 (E-Tec) 2004년식 이후
• 65마력 (3기통 commercial) 1984년식 이후
• 65마력 (3기통) 1972-1973
• 70마력 (3기통) 1974년식 이후
• 75마력 (3기통) 1975-1984
• 75마력 (E-Tec) 2004년식 이후

4 행정 선외기 엔진 :
• 60마력 1998년식 이후
• 70마력 1998년식 이후
• 90마력 2003년식 이후
• 115마력 2003년식 이후
• 140마력 2003년식 이후

• 85마력 1969-1980, 1991-1995
• 88마력 1981-1996
• 90마력 1981년식 이후
• 90마력 (E-Tec) 2004년식 이후
• 100마력 1979-1980, 1988-1993
• 110마력 1986-1989
• 112마력 1994-1996
• 115마력 1973년식 이후
• 115마력 (E-Tec) 2004년식 이후
• 120마력 1986-1994
• 125마력 1971-1972
• 130마력 (E-Tec) 2004년식 이후
• 135마력 1973-1976
• 140마력 1977-1994

스턴드라이브 :
모델 400
• 2.3L (120마력)1991년식까지
• 2.5L (120마력)1978-1984
• 3.0L (140마력)1989년식까지
코브라
• 2.3L (128마력)1988-1991
• 2.5L (120마력)1985-1987
• 3.0L (140마력)1985-1987

J70  14 X 13 391668 3

고무
부싱

J70  13 3/4 X 15 391198 3

J70  13 1/4 X 17 763463 3

J70  14 X 17 176214 3

J70  13 1/4 X 19 763464 3

[90, 115 & 140 마력] 4-1/4＂ 기어케이스

90, 115, 140마력 (4행정) 2002-2007

허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 15개

S90  14 X 15 3

고무
부싱

S90  14 X 16 3

S90  14 X 17 3

S90  14 X 19 3

S90  14 X 21 3

E

[90 - 300 마력] 4-3/4＂ 기어케이스

2 행정 선외기 엔진 :
• 90마력 1995년식 이후
• 90마력(E-Tec extra long) 2004년식이후
• 100마력 (commercial) 1984년식 이후
• 115마력 1995년식 이후
• 120-140마력 1985
• 130마력 1995년식 이후
• 140마력 (25”) 1989-1994
• 150마력 (commercial) 1993년식 이후
• 150마력 1978년식 이후
• 155마력 (commercial) 1978년식 이후

   ** 200~225마력 (4행정) : 스즈키 E 프로펠러를 추천합니다.

J150  15 1/2 X 13 763453 3

고무
부싱

J150  15 1/2 X 15 391535 3

J150  15 X 17 391200 3

U150  15 1/4 X 15 48-78116A45 3

허브킷트
(BH-JE)

U150  15 X 17 48-832828A45 3

U150  14 1/2 X 19 48-832830A45 3

U150  14 1/4 X 21 48-832832A45 3

U150  14 X 23 48-832834A45 3

4U150  15 X 16 48-834850A45 4

4U150  14 X 17 48-8M0084494 4

4U150  14 1/2 X 18 48-834852A45 4

4U150  14 X 19 48-8M0084495 4

4U150  14 X 20 48-834854A45 4

4U150  14 X 21 48-8M0084496 4

에빈루드 (EVINRUDE®) I 존슨 (JOHNSON® ) I 오엠씨 (O.M.C.® )

• 175마력 1977년식 이후
• 185마력 1984-1985
• 200마력 1976년식 이후
• 225마력 1986년식 이후
• 235마력 1978-1985
• 250마력 1991년식 이후
• 275마력 1986-1988
• 300마력 1986-1995
• 2.6 L 1984-1985
• 3.6 L 1986-1987
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